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KARAKTERISTIĻNI POPREĻNI PROFIL

unutar granice UPU-a
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KOTA NIVELETE

p %

HABAJUĹI SLOJ OD

ASFALTBETONA AB8, BIT 60               4 cm

KONSTRUKCIJA PJEĠAĻKE STAZE

     MEHANIĻKI ZBIJENI ZRNATI

     KAMENI MATERIJAL (TAMPON)           15 cm

parkovni rubnjak 6/25 u

betonskom temelju C16/20

HABAJUĹI SLOJ OD

ASFALTBETONA AB11E, BIT 60       4 cm

BITUMENIZIRANI NOSIVI

SLOJ OD BNS 22A, BIT 60         6 cm

KONSTRUKCIJA KOLNIKA

POSTOJEĹA KOLNIĻKA

KONSTRUKCIJA

     MEHANIĻKI ZBIJENI ZRNATI

     KAMENI MATERIJAL (TAMPON)     30 cm

HABAJUĹI SLOJ OD

ASFALTBETONA AB11E, BIT 60       4 cm

BITUMENIZIRANI NOSIVI

SLOJ OD BNS 22A, BIT 60         6 cm

NA POSTOJEĹOJ KOLNIĻKOJ KONSTRUKCIJI NOVA KOLNIĻKA KONSTRUKCIJA

nasip bankine od mijeġanih materijala

               "A" i "B" kategorije

min 300 min 300

min 600

tipski cestovni rubnjak 18/24 od betona

C30/37 u betonskom temelju C16/20
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   Zajednička

oznaka projekta:

Projektant:

Mjerilo:

28/09

kolovoz 2009.

PRISTUPNA CESTA ODLAGALIĠTU SORINJ

I RADNOJ ZONI "SORINJ"

NA OTOKU RABU

OPĆINA LOPAR

Lopar b.b.

51281 Lopar

     MEHANIĻKI ZBIJENI ZRNATI promjenjive

     KAMENI MATERIJAL (TAMPON)      debljine
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humuziranje i zatravljenje bankine i

pokosa nasipa debljine 15 cm

OTKOP POSTOJECE

KOLNICKE KONSTRUKCIJE

HT

oborinski

kolektor


